Instrukcja obstugi i uzytkowania obiektu ﬂ"_.

2d/ - w przypadku odspojenia silikonéw zapewniajgcych szczelno$é elementéw
nalezy niezwtocznie wymienié¢ uszkodzone fugi elastyczne, aby nie doprowadzié do
notorycznego zamakania powierzchni przegrod $cian i podtdg, czego koricowym
efektem beda przecieki wody przez kondygnacje, zamakanie ptyt sufitéw
podwieszonych i instalacji

2e/ - dodatkowe wyposazenie w trakcie uzytkowania tazienek w elementy zaston
lub kotar przy wannach (w celu ograniczenia wyciekow wody poza wanny) oraz
dywanikbw w celu zapewnienia antyposlizgowosci poditoza w zwiazku z
zagrozeniem upadkiem przy ruchu osob po posadzce wilgotnej (patrz pkt.1) lub
0s0b z mokrymi stopami

2fl sukcesywne prowadzenie zabiegéw konserwacji urzadzen wod.-kan. w tym np.
czyszczenie wpustow odptywow kanalizacyjnych z wioséw i innych zanieczyszczen
(o ile w czesci instalacyjnej nie wskazano inaczej przeprowadzenie zabiegéw
zalecane jest nie rzadziej niz dwa razy w miesigcu w tazienkach hotelowych)

2g/ - w tazienkach dla niepetnosprawnych dwa razy w miesigcu zalecana jest
kontrola ptytek podtogowych (i sciennych) w miejscu montazu uchwytéw dla
niepetnosprawnych; Nalezy poinstruowaé korzystajacych, ze czesci uchylne
uchwytéw nalezy odchyla¢ manualnie swobodnym ruchem z podtrzymaniem rekg
elementu do czasu uzyskania oporu koncowego elementu. Stosowanie uderzen
uchwytem o przegrode ($ciane, podtoge) jest zaliczane jako celowa dewastacja i
nie podlega naprawie w ramach gwarancji

2h/ dla_ograniczenia wnoszenia na butach do obiektu piasku, btota, $niegu etc.
zaleca sig¢ podjecie srodkow organizacyjnych chronigcych wyjscia ewakuacyjne
(ktére nie sa wyposazone w_ system wycieraczek) jako drogi komunikacyjne (np.
klatki schodowe K4, K5 K6, aula). Umozliwi to ochrone wszystkich rodzajow
posadzek (najbardziej narazone klatki schodowe oraz wszystkie posadzki na

parterze) i utrzymanie gwarancji na zabudowany materiat posadzkowy.

KAMIEN

DOT. BUDYNKOW
- ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO
- SZKOLENIOWEGO

Czyszczenie reqular

Posadzke nalezy myC¢ srodkami nie zawierajgcymi kawasow (zaleca sie uzywanie
srodkow do pielegnaciji i czyszczenia kamienia np. firm Akemi, Tenax).

Zabieg mycia wykonywa¢ w zaleznosci od stopnia zabrudzenia, natezenia ruchu i
poprzedzi¢ go odkurzeniem z uzyciem szczotek z wiosiem. Odkurzanie ma na celu
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sukcesywne eliminowanie okruchow piasku z posadzki, ktory jest gidwna przyczyng
powstawania zarysowan na kamieniu.

Uwaga 1: lloé¢ zabiegéw odkurzania, mycia Uzytkownik ustali ze specjalistyczna
firma zatrudniong do sprzatania w obiekcie w ramach programu prac porzadkowych
w zaleznosci od natezenia ruchu i stanu zanieczyszczer posadzki w danych
czesciach obiektu.

Czyszczenie okresowe
W zaleznoéci od natezenia ruchu, po umyciu posadzki zaleca sie¢ napuszczanie

pasta do kamienia i przefroterowanie posadzki w celu utrzymania potysku.
Czestotliwosé pastowania i froterowania do ustalenia indywidualnego przez
Uzytkownika — patrz jak wyzej uwaga 1 (np. 2 razy w miesigcu).

W celu jeszcze lepszej ochrony powierzchni kamienia przed niekorzystnym
wptywem czynnikéw jak piasek, oleje i inne substancje (ktore moga zostawiC
plamy) zaleca sie wykonanie impregnacji (czestotliwo$¢ zabiegéw w zaleznosci od
rodzaju przyjetego impregnatu wynosi co 3-5 lat).

Uwagi ogolne:

Zabrania sie przesuwania ciezkich przedmiotow bez podktadek zabezpieczajacych
przed porysowaniem posadzki.

Ruch komunikacyjny w obiekcie bezwzglednie prowadzi¢ przez wejscia
komunikacyjne posiadajgce system wycieraczek zewnetrznych i wewnetrznych — co
eliminuje wnoszenie okruchéw piasku, bfota etc. pod butami i powstanie zarysowan
kamienia. Stad tez np. wejécie bezposrednie na parter budynku szkoleniowego do
klatki schodowej K6 (drzwi tylko ewakuacyjne) jest zabronione.

Zabrania sie w okresie zimowym stosowania $rodkéw chemicznych, soli do
usuwania oblodzen przy wejéciach do budynku z uwagi na fakt iz mogg one
uszkodzi¢ powierzchnie kamienia.

Dostosowanie sie do powyzszych zalecen gwarantuje wiasciwg konserwacje i
utrzymanie posadzki w niezmienionej postaci.

Zalecenia dodatkowe w okresie uzytkowania obiektu.
Posadzki — wypis z projektu zmiany uktadu warstw posadzkowych z wykonczeniem

gérnym z kamienia oraz wprowadzeniem w miejscu weiny twardej polistyrenu
ekstrudowanego (np. w korytarzach budynku szkoleniowego) — na podstawie
jednostkowego dopuszczenia do stosowania.

W przypadku wykonywania w przysziosci prac remontowych w obiekcie nalezy
pamieta¢, ze w czesci posadzek w Budynku Szkoleniowym oraz w budynku Sadu
Apelacyjnego zostat wprowadzony materiat termoizolacyjny samogasnacy
(polistyren ekstrudowany) w miejscu materiatu niepalnego (wetny mineralnej) lecz
charakteryzujacego sie zdecydowanie gorszymi parametrami twardosci. Zmiana
podyktowana zostata wzgledami technicznymi w celu zminimalizowania efektu
klawiszowania duzo-gabarytowych ptyt posadzkowych.
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Aspekty zabezpieczenia prac (zachowania érodkéw ostroznosci pod wzgledem
przepisow p/pozar.) w sasiedztwie posadzek z rdzeniem z polistyrenu
ekstrudowanego: : i

A) po odstonieciu warstwy izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego nalezy
chroni¢ materiat przed dziataniem temperatury np. otwartego ognia, tuku
elektrycznego w czasie spawania itp.

B) po zakonczeniu prac nalezy odtworzyc uszkodzone zabezpieczenie polistyrenu
ekstrudowanego (zaprawa cementowa M10-M12 grubosci min 3cm + ewentualnie
ptyta kamienna oraz brakujace srodki ochrony biernej zabezpieczenia pozarowego
ujete w pkt. jw.)

C) W celach utatwienia kontroli miejsca powyzsze nalezy opisywac tabliczkami
znamionowymi zawierajacymi informacje identyfikujace: date wykonania robot,
rodzaj zastosowanego $rodka ochrony pozarowej, numer normy lub AT
dopuszczajacej srodek do stosowania, nazwe wykonawcy.

7a zachowanie zalecen opisanych w pkt. A-C w trakcie uzytkowania obiektu
odpowiedzialni jest administrator danego obiektu.

PARKIET

DOT. BUDYNKOW
- SZKOLENIOWEGO

Ogoélne instrukcje do konserwacji podtog
Wytrzymato$é parkietu i jego zdolnosc do zachowania swego pierwotnego wygladu

zalezy przede wszystkim od $rodkow stosowanych do jego zabezpieczenia.
Omowienie najczestszych problemow i btedow wiazacych sie z uzytkowaniem |
konserwacjg podtég drewnianych:
- uzytkowanie podtdg powinno nastapi¢ po okresie utwardzania powitoki (ok. 7 dni
po zakonczeniu lakierowania badz olejowania)
- w okresie sezonowania powtok nie powinno si¢ przykrywac szczelnie powierzchni
(np. poprzez foliowanie, uktadanie dywandw etc.)
wejécie na powierzchnie nieutwardzone w twardym obuwiu jest zabronione, a w
miekkim obuwiu zaleca sie ograniczy¢ do minimum
posadzka w okresie utwardzania powtoki musi by¢ catkowicie zabezpieczona
przed wilgocia (w tym: szczelny dach, okna zamkniete podczas opadow etc.)
minimalna temperatura naktadania olejéw podaje producent materiatow (zalecane
>15°C)
przed wejéciami do pomieszczen nalezy zorganizowaé system wycieraczek
zewnetrznych i wewnetrznych do wyeliminowania wnoszenia piasku , brudu i
btota na butach do pomieszczen
- do prac konserwacyjnych podidg drewnianych czesto zatrudniany jest
niewykwalifikowany personel stosujacy nieodpowiedni sprzet i nieodpowiednie
(tanie) rodki pielegnacyjne, pasty i inne preparaty, ktére w swoim sktadzie majg
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roznorodne Srodki nabtyszczajgce, woski, silikony itp. Powoduje to- krotkotrwaty
efekt eleganckiej podtogi, zas po uptywie paru miesiecy podtoga bardzo Zle
wyglada i utrzymanie jej w wiasciwym wygladzie staje sie niemozliwy. W
konsekwencji zamiast pomagac¢ podtodze doprowadzamy do szybszego
zniszczenia, a renowacja podtogi bedzie dla jej wiasciciela kosztowna.

- Uzywanie wody do przemywania posadzki jest zabronione. W efekcie tego

powstajg ciemne przebarwienia i wytédkowanie powierzchni klepek

- Nalezy wyeliminowac:

- chodzenie na niezabezpieczonej powierzchni parkietu w obuwiu o ostrych
- krawedziach (np. szpilkach),

- wykorzystanie foteli przesuwnych o twardym kétkach,

- przesuwanie mebli po niezabezpieczonym parkiecie,

- przesuwanie krzeset bez wyposazenia ich w nakfadki filcowe na nogi etc.

gdyz uszkodzenia mechaniczne z winy Uzytkownika nie stanowig podstawy do
roszczen gwarancyjnych w zwigzku z uzytkowaniem posadzki niezgodnie 2z
zasadami okreslonymi w instrukcji uzytkowania.

- Zaleca sie celem wyeliminowania zarysowan powierzchni, stosowanie:

e Podkiadek filcowych pod wszystkie meble, ktére maja podlegac
przesuwaniu w trakcie uzytkowania (krzesto, biurka, zabudowa szafowa
nie mocowana na state do scian).

e Mat ochronnych (np. przezroczystych) na obszarze ruchu foteli na
kotkach.

Zalecenia do czyszczenia i konserwacji podiog.

Czyszczenie parkietu:
1/ codzienne odkurzenie parkietu przy uzyciu odkurzaczy przemystowych z filtrami

przy uzyciu koncowek z miekkimi szczotkami wtosiowymi

na czystej, suchej powierzchni rozpyli¢ srodek BonaCare Cleaner (gotowy
srodek bez mieszania z wodg), a nastepnie przetrze¢ podtoge lekko wilgotnym
padem czyszczacym Bona. Cykl prowadzenia czyszczenia Uzytkownik powinien
zleci¢ profesjonalnej firmie porzadkowej, a cykliczno$¢ zabiegdw uzgodni¢ w
zaleznosci od stopnia wykorzystania pomieszczen (zaleca sie prowadzenie
zabiegow nie rzadziej niz raz w tygodniu przy niskim natezeniu ruchu)

3/ zaleca sig¢ przy okresowe pielegnacje posadzki olejem Carl’s Oil 25. Naktadanie

tego érodka powinno odbywac sie przy pomocy polerki z padem biatym lub
czerwonym. Czestotliwos¢ zabiegdéw do uzgodnienia pomiedzy Uzytkownikiem a
specjalistyczng firmg sprzatajgcg w zaleznosci od natezenia ruchu |
skutecznosci sposobu biezacej konserwacji — np. co 4-8 tygodni. Naktadanie
tego srodka dostosowac nalezy dostosowac¢ do intensywnosci korzystania z
parkietu, trzeba pamigtac o tym ze po natozeniu olej ten musi wyschnaé ( w
zaleznos$ci od temperatury otoczenia).

UWAGA
NIE CZYSCIC PARKIETU WODA!!! Stosowac srodki do pielegnacji parkietu ktére

nadajg sie do stosowania na polerowane podtogi.
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Parkiet olejowany jest olejem Carl's 90 firmy Bona. Zatem pielegnacje nalezy
przeprowadzac przy pomocy srodkow firmy Bona np. BonaCare Cleaner, Carl's
Oil 25 zalecanego w technologii producenta.

Wykonawca nie odpowiada za zastosowanie zamiennych srodkéw czyszczacych |
konserwacyjnych niz wskazanych powyzej.

Zaleca sie celem wyeliminowania zarysowan powierzchni, stosowanie:
e Podktadek filcowych pod wszystkie meble, ktére maja podlegaé przesuwaniu
w trakcie uzytkowania (krzesto, biurka, zabudowa szafowa nie mocowana na
state do §cian).
e Mat ochronnych (np. przezroczystych) na obszarze

POSADZKI EPOKSYDOWE

DOT. BUDYNKOW
- GARAZ

Czyszczenie gruntowne — doczyszczenie

Moze zosta¢ wykonane po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i w przypadku
bardzo silnego zabrudzenia. Przed czyszczeniem na mokro podtoga powinna by¢
wolna od luznych zanieczyszczen (odkurzona odkurzaczem przemystowym z
filtrem z wykorzystaniem szczotek z wiosiem).

Wyposazenie i narzedzia

Maszyna szorujaca Taski Ergodisc
Odkurzacz Taski Vacumat
Pady brazowy / niebieski

-

Srodki czystosci
W zaleznosci od stopnia i rodzaju zabrudzenia preparat Taski Jontec. (np. Taski

Jotec No 1)

Uwaga
Szczegotowa instrukcja uzycia produktu zawarta jest na opakowaniu i w ulotce
informacyjnej produktu chemicznego.

Bies iel i :
Czestotliwos¢é sprzatania uzalezniona jest od specyfiki prowadzonych prac,
natezenia ruchu i oczekiwanych efektéw.
I ' [ZEPIOW ni |

al przez odkurzanie posadzki — minimum 3-5 razy w tygodniu (ma zapewni¢
eliminowanie okruchéw piasku, ktéry jest gtéwng przyczyng powstawania
zarysowan posadzki od tarcia pod kotami samochodowymi)

b/ mycie i polerowanie — czestotliwosé zabiegbw do uzgodnienia pomiedzy
Uzytkownikiem a specjalistyczng firmg sprzatajgcg w zaleznosci od natezenia



