—_—
_
P ——
[———
—_—

KONTENHROWA STACJA TRAFO

518

25

PROJ. MUR WYS 3,5m

— 2 _g/w\
AK\ . \ ISTN. MUR

ZACHOWANIE_ISTNIEJACEJ SCIANY OFICYNY
WYS. 3.50m DO WZMOCNIENIA

FRAGMENT MURU DO WYBURZENIA

i [ L1l i i [ 1T

ZACHOWANIE ISTNIEJACEGO MURU NAPRAWA

WZMOCNIENIE (FRAGMENTY DO PRZEMUROWANIA)

UWAGI:

sciany projektowane w czgsci istniejqce;

-gr.12cm z Porotherma 11,5¢cm (piwnica, parter)
-gr.12cm systemowe na stelazu z plyt GKF( pigtrze)

zamurowania w istniejgcych otworach gr. 25cm z cegly pelnej
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PRZEGRODY PIONOWE LICZAC OD ZEWNATRZ
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korytko liniowe odwadniajqce szer. wew. 20cm

firmy AS KI. D, z rusztem zeliwnym
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firmy AS KL D, z rusztem Zzeiwnym
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[M1 JFolia_kubelkowa
RZUT PRZYZIEMIA Styropian ekstrudowany 10cm
ozmg SOl oomwﬁw/w%@@m wo&.mwsmg m@mﬁ\/m@w\/ Sciana_fundamentowa zelbetowa 25cm
0,03 |POM. GOSPODARCZE 11,09 WYLEWKA
0,04 [NAGAZIN 15.84 WLEWKA [M2__[Tynk ckylowy 0.5cm
0,05 |WENTYLATORNIA 14,01 WLEWKA Styropian_ekspandowany EPS 058 12¢cm
0,06 |WEZEL CIEPLNY 2307 WYLEWKA Pustak Porotherm P+W25 25cm
o_ow wOiamOIZiOsz m;o WYLEWKA éjx cem.—wap. fwnjg
0,08 |KL. SCHODOWA 11.40  |POSA. DO RENOWACUI
0,09 [PRZEDSIONEK 19.19 POSA. DO RENOWAC| M3 [Tynk cem.~wap. 1,5¢m
0,10 |GALERIA 25.39  [POSA. DO RENOWACI Pustak Porotherm 11,5 11,5cm
0,11 |KORYTARZ 33.28 PL. CERAM. Tynk cem.—wap. 1,5¢cm
0,12 |SERWEROWNIA 27.49 PL. CERAM.
0,13 |KORYTARZ 23.04 PL._CERAM, (M4 ]2x_Ptyta GKF 1,25cm 2,5cm
0,14 |WENTYLATORNIA 21.37 PL. CERAW. 2x_profil CD 50 co 40cm/wetne minera. 10cm
0,15 |POM.TECHNICZNE 10.15 PL. CERAM. 2x Plyta GKF 1,25cm 2,5¢m
0,16 |KORYTARZ 19.75 PL. CERAM.
0,17 |POM. INST. SOLARNYCH 15.66 PL. CERAM.
0,18 |ROZDZIELNIA 14.38 PL. CERAM. PRZEGRODY POZIOME LICZAC 0D GORY
0,19 |ZAPLECZE 8.08 PL. CERAM. :
0,20 |[KSIEGARNIA 14.03 PL. CERAW. fum PI. ceramiczne 7mm
0,27 [KSIEGARNIA 13.19 PL._CERAV. Wylewk _cem. 4cm
0,22 |ZESTAW_HYDROFOROWY 11.28 PL._CERAM. Styropian_ekspandowany EPS 037 Sem
0,23 |ZESTAW WODOMIERZOWY 11.62 PL._CERAM. Papa_termozgrzewalna
0,24 |GALERIA 11.27 PL. CERAM. Beton chudy B10 10cm
0,25 [WC 5.21 PL. CERAM. Podsypka zwirowa 50cm
0,26 |ANEKS KUCHENNY 10.95 PL. CERAM.
0,27 | GALLERIA 10,93 PL. CERAM. P3  |Wyktadzina 3mm/pt. ceramiczne 7mm/
0,28 |GALLERIA 12.82 Pt. CERAM. parkiet 2cm
0,29 | GALLERIA 14.60 PL. CERAM. Wylewka cem. 5,7/ 5,3cm/4cm
427.85 Styropian ekspandowany EPS 037 5cm
Folia paroizolacyjna
Ptyta zelbetowa wg. konstr .cm
Styropian ekspandowany EPS 038 12cm
Tynk akrylowy 0,5cm
P4 |Wykladzina 3mm/pt. ceramiczne 7mm/
OZNACZENIA: parkiet 2cm
DKP- dolna krawedz parapetu
DKN-dolna SOSMQN noa%&o M\Smsx.o cem. w_w\ u_uOB\Aos
DKsp— dolna krawgdz stropu podwieszanego tyropion ekspandowany EPS 037 Scm
szer — szerokose Folia paroizolacyjna
Wys — wysokost Ptyta zelbetowa wg. konstr ..cm
pom — pomieszczenie Tynk cem.—wap. 1,5em
rs — rura spustowa
[y OZNGZENIG MOTOlW poziomych [P6_ [Blocha Quartz—Zinc 40x83,5cm 0,80mm
0 ebokost pronowy Mata_delta_trelo |
KD- drzwi 7 kontolq dostgpu Deskowanie pelne plytami OSB 2,2cm
Krokwie
P7 Papa wierzchniego krycia
Papa podktadowa
Welna mineralna twarda 20cm
LEGENDA 2x papa termozgrzewalna
Ptyta zelbetowa wg.p.t. konstr. zagruntowa ..cm
[>] KAMERA IP STALOPOZYCYJNA W OBUDOWIE ZEWNETRZNEJ Tynk cem —wap. T 5em
@ KAMERA 1P OBROTOWA PTZ
ULICA
MICKIEWICZA 9A NR RYS. PRZEDMIOT RYSUNKU
34-200 SUCHA BESKIDZKA
RZUT PIWNICY
SKALA
BIURO 1100
ARCHITEKT KOD BRANZA
KACZMARCZYK 008 PB ARCHITEKTURA PROJ. BUDOWLANY

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

IMIE, | NAZWISKO, SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN, PODPIS

e

mgr inz. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK
UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B

mgr inz. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA
UPRAWNIENIA NR 32/L0IA/07
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DATA 28.03.2011 INDEKS

A

PRZEBUDOWA T ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWEGO (BANKU) W CELU PRZYSTOSOWANIA
NAZWA OBIEKTU DLA KRAJOWEJ SZKOLY SADOWNICTWA | PROKURATURY, REALIZACJI OGRODU ZIMOWEGO NA ISTNIEJACYM TARASIE,
ODTWORZENIA OGRODZENIA OD UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE REALIZACJA NOWEGO SEGMENTU BUDYNKU

W MIEJSCE ISTNIEJACEJ OFICYNY ZACHODNIES

ADRES OBIEKTU LUBLIN, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 62, DZ. NR EWID. 44/1, 44/2, 32

bez mojej zgody jest prawnie

zabronione.

Ten plan jest mojq intelektualng wlasnosciq. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim




