Obiekt

Kod CPV

Budowa

Inwestor

Wykonawca
Biuro kosztorysowe

Poziom cen

Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot
ROBOTY BUDOWLANE dodatkowe

Przebudowa, remonty i zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego (banku) w celu
przystosowania dla Krajowej Szkoty Sadownictwa i1 Prokuratury, realizacji ogrodu zimowego na
istniejacym tarasie, odtworzenie ogrodzenia od ul.Krakowskie Przedmiescie, realizacj¢ nowego
segmentu budynku w miejsce istniejacej oficyny zachodniej, nowy sposob zagospodarowania
terenu wraz z infrastruktura zewngtrzna.

45216112-2

Lublin
ul.Krakowskie Przedmie$cie 62
dziatki ewidencyjne nr 44/1, 44/2, 32

Krajowa Szkota Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie
31-547 Krakow
ul.Przy Rondzie 5

BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK ul.Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka

IIT kwartat 2014 SEKOCENBUD, ceny lokalne

Sporzadzit  Jacek Kosman

Sucha Beskidzka

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50



Rodos 6.8.38.2 [9136] - Rekomendacja SKB

Przedmiar robot

Strona 2/4

Przebudowa, remonty i zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego (banku) w celu przystosowania dla Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury, realizacji
ogrodu zimowego na istniejacym tarasie, odtworzenie ogrodzenia od ul.Krakowskie Przedmiescie, realizacjg nowego segmentu budynku w miejsce istniejacej oficyny
zachodniej, nowy sposob zagospodarowania terenu wraz z infrastruktura zewngtrzna.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1 Swietlik dachowy EI 30 z dolaniem dachu
1 KNR 2-02 | Swietliki dachowy EI 30 - analogia
1202/05
wyd.V 1995
m2 45,18
2 Kalkulacja | Wiercenie otworow o gigbokosci do 40cm $r. 40mm technika dimentowa w betonie zbrojonym z rusztowania lub
indywidualna | pomostu
cm 4.200,00
3 Kalkulacja | Wklejenie kotew w gotowe otwory z ich oczyszczeniem
indywidualna
szt 168,00
4 KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugoscei deskowanego obwodu do przekroju do 8 z recznym uktadaniem
0210/01 betonu
wyd.V 1995
m3 0,41
5 KNR 2-02 | Ptyty Zelbetowe stropowe, ptaskie, gruboséci 15¢m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0216/02
wyd.V 1995
m2 26,08
6 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdéw i budowli
0290/02
wyd.V 1995
t 0,70
7 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 4m
1611/01
wyd.V 1995
kolumng 15,00
2 Zabezpieczenie otworu szklem EI 60
8 Kalkulacja | Montaz wraz z dostawa szkta EI 60 odpornego na ruch pieszych
indywidualna
m2 8,78
3 Zabudowa fasady EI 60 klatki schodowej
9 Kalkulacja | Zabudowa aluminiowej fasady anodowanej EI 60 klatki schodowej
indywidualna
m2 45,19
10 KNR 2-02 | Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
wyd.V 1995
m2 45,19
4 Stolarka okienna Kklatki schodowej
11 KNR 0-19 | Montaz okien aluminiowych anodowanych Reynerso powierzchni ponad 3,0m2 - EI60 - 4 szt
1024/05 wyd.I
1998
m2 32,30
5 Napowietrzanie klatki schodowej
12 Kalkulacja | Dostawa i montaz mechanizmu napowietrzania klatki schodowej
indywidualna
kpl 1,00
6 Kratki wentylacyjne w piwnicy
13 Kalkulacja | Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych ppoz. w piwnicy
indywidualna
kpl 7,00
7 Zamurowanie §ciany od strony parku
14 KNR 2-02 | Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5¢cm EI 60
0121/05
wyd.V 1995
m2 13,02
15 KNR 0-27 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust) o
0160/02 wyd.I | wysokosci do 4,5m i grubosci 25cm
1999
m2 14,54
16 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii I1I §cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
wyd.V 1995
m2 14,54
17 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii I1I §cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane mechanicznie
0902/02
wyd.V 1995
m2 14,54
18 KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej o grubosei 12cm, w technologii STO THERM
09/03 wyd.I | MINERAL, wraz z r¢cznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
2001
m2 14,54
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Przebudowa, remonty i zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego (banku) w celu przystosowania dla Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury, realizacji
ogrodu zimowego na istniejacym tarasie, odtworzenie ogrodzenia od ul.Krakowskie Przedmiescie, realizacjg nowego segmentu budynku w miejsce istniejacej oficyny
zachodniej, nowy sposob zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg zewngtrzna.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
8 Dodatkowe okna klatki schodowej - budynek istniejacy
19 KNR 0-19 | Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2 - EI 60 3 szt.
1024/03 wyd.I
1998
m2 3,60
9 Zabezpieczenie drzwi ppoZz w piwnicy i na poddaszu - budynek istniejacy
20 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
wyd.ITI 1999
szt 4,00
21 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - EI 30 4 szt.
1024/07 wyd.I
1998
m2 6,60
22 KNR 2-02 | Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
wyd.V 1995
m2 2,20
23 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/03 jednym miejscu do Sm2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw
wyd.III 1999 | ceramicznych, gazo- i pianobetonu
m2 4,40
10 Zabudowa systemowa poddasza
24 KNR 9-09 | Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych o odpornosci
0102/01 wyd.I | ogniowej F 0,5/El 30 na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z
2004 wypelieniem wetng mineralna
m2 166,85
11 Doposazenie instalacji SAP - dodatkowe czujki
25 KNR 5-08 | Przykrecenie uchwytéw pod rury winidurowe pojedyncze do kotkow plastykowych osadzonych w podtozu
0101/04 betonowym
wyd.V 1993
m 180,00
26 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $rednicy do 20mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach
0110/01
wyd.V 1993
m 180,00
27 KNR 5-08 | Wciaganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm?2 dla Al)
0207/01 w powloce polwinitowej - przewod YnTKSYekw 1x2x0,8mm
wyd.V 1993
m 380,00
28 KNR 5-08 | Przykrecenie uchwytow pod przewody kabelkowe pojedyncze do kotkow wstrzeliwanych
0201/04
wyd.V 1993
m 45,00
29 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w powtoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm?2 dla Al)
0216/07 uktadane w kanatach otwartych na gotowej konstrukcji z mocowaniem - przewdéd HDGs 2x1,5mm2 PH90
wyd.V 1993
m 45,00
30 KNR 5-06 |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, kotkami
1606/01 rozporowymi w gipsie lub gazobetonie
szt 16,00
31 KNR 5-06 | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, optycznej czujki dymu
1612/02
szt 16,00
32 KNR 5-06 |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, kotkami
1606/01 rozporowymi w gipsie lub gazobetonie - wskaznik zadziatania czujki programowalny
szt 14,00
33 KNR 5-06 | Zainstalowanie na gotowym podtozu, z podtaczeniem dodatkowych urzadzen SAP, podcentralki - Modot 4
1602/01 we/2wy
szt 2,00
34 Kalkulacja | Montaz obudowy o wielkosci do 6 HE - puszka PIP-1A
indywidualna
szt 2,00
35 Kalkulacja | Uruchomienie i pomiary linni dozorowych adresowych - ponad 128 adresow
indywidualna
linii 1,00
36 KNR 5-06 | Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach, wariant A (alarm dwustopniowy zwykty
1604/01 R=9godz.)
wariant 1,00
37 Kalkulacja | Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementéw liniowych
indywidualna
szt 1,00

12 Dodatkowe klapy ppoz.
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Przebudowa, remonty i zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego (banku) w celu przystosowania dla Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury, realizacji
ogrodu zimowego na istniejacym tarasie, odtworzenie ogrodzenia od ul.Krakowskie Przedmiescie, realizacjg nowego segmentu budynku w miejsce istniejacej oficyny
zachodniej, nowy sposob zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg zewngtrzna.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
38 KNR 2-02 | Okna otwierane stalowe w $cianach z cegiet, pustakow i betonu, o powierzchni do 2m - klapa popoz ze
1201/01 sterowaniem 2 szt
wyd.V 1995
m2 0,72
39 KNR K-06 | Montaz wytazow dachowych standard 90x90 o powierzchni powyzej 0,50m2
0242/04
wyd.I12012
szt 1,00
13 Dostawa drzwi
40 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych anodowanych jednoskrzydtowych dymoszczelnych 3 szt.
1024/07 wyd.I
1998
m2 6,60
41 KNR 2-02 | Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
wyd.V 1995
m2 6,40
42 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w

0711/03 jednym miejscu do Sm2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw
wyd.III 1999 | ceramicznych, gazo- i pianobetonu
m2 12,30




