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1. DANE OGOLNE PROJEKTU

1.1. Nazwa inwestycji

Inwestycja , ktérej dotyczy projekt zamienny nosi nazwe:

“Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego (banku) w celu
przystosowania dla Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury, realizacji ogrodu
zimowego na istniejgcym tarasie, odtworzenie ogrodzenia od ul. Krakowskie
Przedmiescie, realizacja nowego segmentu budynku w miejsce istniejgcej oficyny
zachodniej, nowy sposdb zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg zewnetrzna.”

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Krajowa Szkota Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie , Krakow 31-547,

ul. Przy Rondzie 5 .

1.3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr 44/1, 44/2, 32 przy ul. Krakowskie

Przedmiescie 62 w Lublinie.

Inwestycja jest w trakcje realizacji.

1.4. Jednostka projektowa

Projekt opracowato Biuro Architekt Kaczmarczyk
ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka,

tel. 33 874-40-21, fax. 33 874-57-61

e-mail: pracownia@aak.com.pl

http://www.aak.com.pl
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1.5. Data wykonania projektu

Projekt zamienny zostat wykonany w pazdzierniku 2014 r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig ekspertyzy p.poz .wykonane przez rzeczoznawce

budowlanego Grzegorza Kononiuka oraz rzeczoznawce budowlanego Jana Fronczyka.

3. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu zamiennego zmiany nieistotne w rozumieniu prawa budowlanego

w ramach zabezpieczen pozarowych budynku istniejgcego i budynku nowej oficyny.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie w swoim zakresie zawiera rzuty ,czes¢ opisowg i przedmiar.

4.3. Stadium

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na etapie trwania prac budowlanych .

5. PODSTAWOWE WYMIARY, POWIERZCHNIE | KUBATURY

Wymiary oraz kubatura ogrodu zimowego sie nie zmienia.

6. OPIS | ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN

Zmiany zostaty naniesione na cze$¢ rysunkowa , ktéra jest dotgczona do niniejszego

opracowania.
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Roboty budowlane do wykonania to:

czesc istniejaca:

1.Wymiana drzwi bezklasowych szer.90 cm w piwnicy do pom.0.25 na drzwi o odpornosci
EI30 o tej samej szerokosci , drzwi petne RAL 1035.

2. Wstawienie nowych drzwi w piwnicy pomiedzy pomieszczeniem 0.24 a klatka schodo-
wa o odpornosci El 30.- drzwi przeszklone , aluminiowe w kolorze wg. wzornika kolory-
stycznego firmy Reynaers nr 29 1M.

3. Zamurowanie otworu w piwnicy pomiedzy klatkg schodowg a pom. 0.26 Sciang o
odpornosci ogniowej EI60. Sciane nalezy zlicowaé ze $ciang od strony pomieszczenia 0.26.
4.0kragty otwor wypetniony obecnie kratg , ktéry znajduje sie na w piwnicy w Scianie
klatki schodowej nalezy zamurowac ptytami GKF do odpornosci EI60.

5.Wymiana okien na pierwszym pietrze na klatkach schodowych na okna o odpornosci
ogniowej El 60, aluminiowe RAL 9016.

6. Obtozenie pasa przykrycia dachowego o szerokosci 8m od strony budynku istniejgcego
sgsiedniego ptytami GKF do odpornosci ogniowej R30.

7 .Wyposazenie istniejgcych drzwi z klatek schodowych wychodzgcych na zewnatrz
budynku w mechanizm uniemozliwiajgcy automatyczne zamkniecie i utrzymujacy drzwi w
pozycji otwartej.

8. Montaz klap dymowych w pomieszczeniu serwerowni o odpornosci EI60.- 2 sztuki.
9.Zamontowanie w pomieszczeniach dodatkowych czujek dymu .

10.Wymiana drzwi do serwerowni ( pom.0.12) na drzwi stalowe o odpornosci ogniowej
EI30.- RAL 1035.

11. Wykonanie murku wys.30cm.ponad pota¢ dachowg przy klapie oddymiajacej o

odpornosci EI30.
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12.Wstawienie drzwi dymoszczelnych na | pietrze (2 szt.)— drzwi przeszklone( szkto bez-
pieczne , przezierne , profil aluminiowy, w kolorze wg. wzornika kolorystycznego firmy

Reynaers nr 29 1M.

cze$¢ nowoprojektowana:

13.Montaz klatek wentylacyjnych w pomieszczeniach wydzielonych pozarowo o
odpornosci ogniowej EI60.)- 6 sztuki. Kratki z wktadem peczniejgcym o klasie odpornosci
ogniowej EI60. wym.150x150mm, kolor RAL 7001.

14. Zamurowanie Sciany w osi AR do wymaganej powierzchni pod luksfery.

15.0cieplenie Sciany w osi AR wetna mineralna.

16. Wykonanie przeszklenia w Scianie w osi AR luxferami o odpornosci ogniowej EI60,
przezierne ( n.p. 1919/16 60F Clearview).

17. Wypetnienie otwordéw w stropie szktem o odpornosci EI60 ( np. Aluminium S lub
WGL1-60/Q.

18.Wykonanie przeszklenia klatki schodowej szkleniem o odpornosci ogniowej EI60( fasa-
da i okna) w kolorze wg. wzornika kolorystycznego firmy Reynaers nr 29 1M.
19.Wykonanie mechanicznego napowietrzania klatki schodowej przez zamontowanie
wentylatora .

20.Zmniejszenie otworu juz wykonanego pod swietlik dachowy o 50 % i montaz swietlika
dachowego o odpornosci EI30.

21.Montaz drzwi do przedsionka windowego na poziomie garazy o odpornosci ogniowe;j
EI60, przeszklone , aluminiowe , w kolorze wg. wzornika kolorystycznego firmy Reynaers
nr29 1M.

22. Wstawienie okna ogniowego o wymiarach 90x90 cm o odpornosci ogniowej El 30 ma-

teriat analogiczny jak dla swietlika dachowego
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